
フロン回収機

ﾌﾚｱ部漏れ止剤マニホールドセット

フレアツールトルクレンチセット

ﾐﾆ真空ポンプ

異次元の回収性能
4ﾋﾟｽﾄﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ搭載！

回収能力 質量

19.5 kg

STA110VF

STA920FA

STA142MD

TA122G-1

STA550AHTA771ST-23S

排気量

40 L/min

質量

3.75 kg

コンパクトボディでRAC～
3HP程度のPACまで対応

視認性抜群＆壊れにくい
デジタルゲージ

5/16”
フレアメス

5/16”
フレアオス

92cmホース×3本付

スライドロック機構
クイックハンドル式
アルミ軽量ボディ

機能満載のNEWモデル

適合：1/4”～5/8”(4穴)

コストパフォーマンス抜群の
スタンダードセット

3/8”用

1/4”用

専用ケース

R410A気体

280g/min

回収能力

STA150SW

STA550SF

デジタル真空計

電動フレアツール

配管をセットし、
スタートボタンを
押すだけで、フレア
加工が完了！

ﾌﾚｱ接手部の漏えい
防止や、銅パッキン
の落下防止など
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小型溶接機 ｱｾﾁﾚﾝﾊﾞｰﾅｰ

サーモグラフィー

ｱﾙﾐ製ｴｷｽﾊﾟﾝﾀﾞｰ

デジタル温度計セット

リークテスター

¥

電動アッパー

STA515

STA371FB

TA512AW STA430D

STA410BX TA410FC-X

使いやすさを追及！
・新たに先端曲げ90°
・ハンドル部ショート化
・フルカプラ仕様

耐荷重：120kg
最高：４ｍ空調設備業者様

に最適な空気
センサーセット

さらに手軽に、そして鮮明に
コンパクトサーモグラフィの決定版！

誤検知が少ない
NDIR方式採用

検出感度

3g/年

多彩な機能搭載の
プロフェッショナル
モデル

適応銅管肉厚

2.3 mm
最大

ポータブル電源 直管ベンダー
STA616PB

展示会特価

総重量

8.5 kg

ラチェットベンダー

STA370MA-N

適応銅管：1/4”～7/8”

STA525PA

ｾｯﾄ内容
専用アルミケース
温度計本体
延長用補償導線
センサー（2品）
TA410-1
TA410-3DX

90°曲げ
ライン＆リバース
アダプタ付で
様々な現場で活躍！

電源のない場所でも
作業可能な手動式直ベンダー

作業性とコンパクト化の
両立を実現した
コンパクト溶接溶断機

軽量アルミ製！ｴｷｽﾊﾟﾝﾀﾞｰセット

電動式なので位置
決めがしやすいで
す。

STA801AF

チップサイズ

Φ7.9

ホース長

3.6m
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